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ROMI - MONTOIR DE BRETAGNE

1- OBJET DE LA MISSION

La mission a pour objet la réalisation d'une campagne de mesure des niveaux acoustiques émis
par l'activité de I'entreprise ROMI PAYS DE LOIRE, située dans la zone industrielle Les Noés a
MONTOIR DE BRETAGNE.

Cette campagne de mesures est réalisée dans le cadre du contrdle périodique des installations.
Elle a été effectuée lors des opérations de cisaillage des métaux.

Les niveaux acoustiques ont été mesurés en limites de propriété ainsi qu'au niveau des
habitations les plus proches, en période de fonctionnement normal des installations.

2 - PRESENTATION DE LA SOCIETE

Ce site est dédié au regroupement de déchets. Il est exploité depuis début 2014.

Les équipements présents sur le site lors des mesures étaient les suivants :

¢ Engins de manutention (pelles mécaniques a grappin),
o Presse cisaille et chalumeaux pour la découpe des métaux,
e Camions et véhicules desservant le site.

Photographie de la presse cisaille en fonctionnement le jour des mesures
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ROMI - MONTOIR DE BRETAGNE

Le site est délimité par des établissements industriels au Nord, a 'Est et a 'Ouest, et par une voie
ferrée au Sud.

La RN 171 est localisée a 300 m au Nord.

Les plus proches habitations sont situées a :
e 200 m de l'entrée du site a 'Ouest,
e 250 m a I'Est,
¢ 300 m au Sud-Est.

L'exploitation de ce site est autorisée par |'arrété d'autorisation du 25 janvier 2016 (voir Annexe 1).

3 - CONTEXTE REGLEMENTAIRE

Le contexte réglementaire est défini par l'arrété préfectoral d'autorisation d'exploiter de
l'établissement du 25 janvier 2016 (cf. extrait joint en Annexe).

Cet arrété préfectoral définit les prescriptions relatives a la prévention du bruit sur la base de
I'arrété ministériel du 23 janvier 1997, a savoir :

« les niveaux acoustiques admissibles en limite de propriété : 70 dB (A).
« le niveau d'émergence dans les zones & émergence réglementée. L'émergence

correspond 2 la différence entre le niveau sonore mesuré pendant le fonctionnement de
l'établissement (bruit ambiant) et celui mesuré & l'arrét des installations (bruit résiduel).

Emergence admissible pour
la période de nuit allant de
22 heures a 7 heures ainsi
gue les dimanches et jours

Emergence admissible pour la
période de jour allant de 7 heures
a 22 heures sauf dimanches et

Niveau de bruit ambiant existant dans
les zones & émergence réglementée
(incluant le bruit de I'établissement).

jours fériés. féries.
Supérieur a 35 dB(A) et inférieur
ou égal a 45 dB(A) 6 dB(A) 4 dB(A)
Supérieur a 45 dB(A) 5 dB(A) 3 dB(A)

Les zones a émergence réglementée, telles que définies par l'arrété du 23 janvier 1997, sont
lintérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers et leurs parties extérieures
éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse) ainsi que les zones constructibles deéfinies
par des documents d'urbanisme opposables aux tiers.

Dans le cas présent, les zones a émergence a contrdler sont définies par I'annexe 3 de l'arrété
préfectoral. Les zones concernées sont les suivantes :

Référence point de mesure Localisation
N°3 200 m au Nord-Ouest, dans I'axe d'une habitation
N°4 250 m a I'Est, dans I'axe d'une habitation
N°5 300 m au Sud-Est, dans l'axe d'une habitation
N°6 200 m a I'Ouest, dans I'axe d'une habitation
N°7 200 m a I'Ouest, dans I'axe d'une habitation
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4 - MATERIEL UTILISE

Les matériels utilisés sont des sonométres intégrateurs de classe 1 de marque BRUEL ET
KJAER qui font I'objet d'une vérification périodique par le Laboratoire National d'Essais (LNE) et
d'un suivi par un carnet métrologique.

Avant chaque campagne de mesures, les équipements font l'objet d'une calibration par un
calibreur acoustique BRUEL ET KJAER de type 4231.

L'exploitation informatique des données est assurée par le logiciel d'exploitation BK Evaluator
7820.

Les références des équipements sont précisées ci aprés, les documents justificatifs (carnet
métrologique, certificats d'étalonnage) pouvant étre présentés sur demande.

Marque Type N° de série %?;T;‘;g;zciﬁ Iizn Type microphone
BRUEL ET KJAER 2238 N°2654426 30 décembre 2017 4188
BRUEL ET KJAER 2238 H N°2201836 30 décembre 2017 4188
BRUEL ET KJAER 2238 N°26644771 30 décembre 2017 4188
BRUEL ET KJAER 2238 N°2736825 30 décembre 2017 4188
BRUEL ET KJAER 2250 Light N°®3003643 30 décembre 2017 4188

5 - PERIODES ET CONDITIONS DE MESURE

Les mesures ont été effectuées, en période normale de fonctionnement, le mercredi 23 mars
2016. L'entreprise ne fonctionne qu'en période de jour.

Les mesures ont été effectuées en semaine, sur une durée minimale de 30 minutes avec
enregistrement en continu toutes les secondes.

Etablissement en fonctionnement 23/03/2016 Degha1l11h

Etablissement a l'arrét 23/03/2016 De11ha12h

Pour la période de mesure a l'arrét des installations, I'établissement a fait stopper tous les
équipements du site entre 11 h et 12 h (arrét des engins et installations et fermeture du portail
d'acces).

Les installations en fonctionnement lors des mesures étaient les suivantes :
presse cisaille,

manutention des matériaux avec les pelles mécaniques,

découpe de métaux au chalumeau,

presse a carton,

circulation de camions et de veéhicules.

Mesures acoustiques - ECE - 20156 5
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6 - CONDITIONS METEOROLOGIQUES

Les conditions météorologiques, lors des mesures, sont précisées dans le tableau suivant.

Elles n'ont pas eu d'influence perturbatrice sur les mesures acoustiques.

Date Temps Température Vent

23/03/2016 Ensoleillé 8a12°C Faible de secteur Nord-Est (< 10 km/h)

7 - DESCRIPTION DES POINTS DE MESURE

Point de Conditions

Localisation des points de mesure

mesure météorologiques "

Mesures en limite de site

N°1 Limite Est du site U3/m2
N°2 Il_|mite Nord-Ouest du site — a proximitée de U3/T2
I'entrée

Mesures en zones a émergence réglementee

N°3 ﬁggigtiﬁ; Nord-Ouest, dans I'axe d'une U3/T2
N°4 250 m a I'Est, dans 'axe d'une habitation Uu3/m2
N°5 300 m au Sud-Est, dans I'axe d'une habitation u3/m2
N°6 200 m a I'Ouest, dans I'axe d'une habitation u3/m2
N°7 200 m a I'Ouest, dans I'axe d'une habitation u3/T2

(1) Le tableau de correspondance des conditions météorologiques est présenté en Annexe N°2.

Mesures acoustiques - ECE-2015 6
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ROMI PAYS DE LA LOIRE — MONTOIR DE BRETAGNE

8 - SYNTHESE DES RESULTATS

La synthése des résultats de mesure est présentée dans le tableau suivant, par point de mesure.
Les résultats exprimés sont :

» le niveau de pression acoustique continu (niveau moyen mesuré), Leq en dB (A),
« le niveau acoustique fractile Ls, en dB (A), c'est a dire le niveau acoustique dépasse
pendant 50 % de [lintervalle de mesurage (niveau permettant de s'affranchir

d'événements ponctuels comme le trafic routier).

Les valeurs ont été arrondies a 0,5 dB pres.

SYNTHESE DES RESULTATS DES MESURES ACOUSTIQUES
Résultats exprimés en dB (A)

Rtirahce Installation en fonctionnement Installation a 'arrét
mesure Leq LSO Leq LSO
N°1 57,5 B7.5 - =
N°2 52,0 46,0 - -
N°3 53,5 53,0 54,0 52,5
N°4 52,0 47,5 52,0 47,5
N°5 48,0 47,0 46,0 45,0
N°6 50,0 46,5 48,5 46,0
N°7 50,5 48,5 50,5 48,0

Les mesures "Installation a l'arrét" n'ont été réalisées que pour les zones a emergence
réglementée.

9 - ANALYSE DES RESULTATS

9.1 Evénements perturbateurs

Les mesures ont été influencées par différents événements extérieurs :

e Fonctionnement des établissements riverains (dont une usine de traitement de surface et
un site de chaudronnerie industrielle),

e Le trafic routier local (desserte de la ZI, RN 171),

e Circulation de trains.

Mesures acoustiques - ECE - 2016 8




ROMI - MONTOIR DE BRETAGNE

9.2 Niveaux sonores enregistrés en limite de propriéte

Le tableau suivant compare les niveaux sonores enregistrés en limites de propriété vis-a-vis des
valeurs limites réglementaires définies par l'arrété préfectoral du 25 janvier 2016.

Référence Niveau acoustique L, en dB(A)
MESUES N'Veau, Niveau limite | Conformité
mesure
N°1 57,5 o
70
N°2 52,0 o

Les niveaux sonores mesurés en limite de propriété sont conformes aux valeurs limites
réglementaires.

9.3 Calcul des niveaux d'émergence

Conformément aux prescriptions de l'arrété du 23 janvier 1997, lorsque la différence entre les
niveaux Leg et Lso est supérieure a 5 dB (A), le niveau d'émergence est calculé a partir du niveau

Les niveaux pris en compte pour le calcul du niveau d'émergence sont notés en gras.

Installation en Installation a : -
Référence fonctionnement I’arrét : ikvaay Emergence SRRt
d'émergence SR
mesure caleiiio admissible (C I NC)
Leg Lso Leq Lso
N°3 53,5 53,0 54,0 52,5 / 5 C
N°4 52,0 47.5 52,0 47,5 0 5 G
N°5 48,0 47,0 46,0 450 2,0 -5} G
N°6 50,0 46,5 48,5 46,0 15 5 C
N°7 50,5 48,5 50,5 48,0 0 5 C

Les niveaux d'émergence calculés sont conformes a la valeur limite réglementaire.

L'émergence au point N°3 n'est pas perceptible étant donné que le niveau de bruit a l'arrét des
installations est plus important que lors du fonctionnement du site (influences extérieures
majoritaires — point situé en bordure d'une route).

Les activitts de ROMI PAYS DE LOIRE, exploitées dans les conditions du 23/03/2016
(fonctionnement de la presse cisaille), ne sont pas a l'origine d'incidences sensibles au niveau
acoustique.

Mesures acoustiques - ECE-2015 9
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10 - RESULTATS DETAILLES DES ENREGISTREMENTS

Une fiche est établie pour chaque point et chaque période de mesure avec les résultats globaux et

le graphique d'enregistrement.
Les différents paramétres mesurés sont les suivants :

Leq: Niveau acoustique équivalent continu
Lmax : Niveau sonore maximal
Lso: Niveau acoustique excédant 50 % de la mesure
Eolntce Localisation des points de mesure
mesure
Mesures en limite de site
N°1 Limite Est du site
N°2 Limite Nord-Ouest du site — a proximité de l'entrée
Mesures en zones a émergence réglementée
N°3 200 m au Nord-Ouest, dans I'axe d'une habitation
N°4 250 m a I'Est, dans I'axe d'une habitation
N°5 300 m au Sud-Est, dans I'axe d'une habitation
N°6 200 m a I'Ouest, dans I'axe d'une habitation
N°7 200 m a I'Ouest, dans I'axe d'une habitation

Mesures acoustiques - ECE - 2015
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ROMI — MONTOIR DE BRETAGNE

Installation en fonctionnement

POINT N°1

Limite Est du site

Période de jour

Résultats globaux exprimés en dB (A)

Date Durée de la mesure Leg Lso Lnax
23/03/2016 38 mn30s 57,6 57,3 68,5
OBSERVATIONS

Le bruit mesuré correspond aux activités de découpe des métaux (presse cisaille a environ 50 m)
et a la manutention des matériaux.

90

80

dB(A)

Point N°1

ELeq

;
10:35:00

i i
10:40:00 10:45:00

i
10:50:00

i
10:55:00

M :O{I):DO

11:01’::00

]
11:10:00
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POINT N°2

Limite Nord-Ouest du site

Installation en fonctionnement

Période de jour

Résultats globaux exprimés en dB (A)

Date Durée de la mesure Leq Lso | -
23/03/2016 45 mn49s 51,9 45,8 66,8
OBSERVATIONS

Bruit principalement lié a la circulation des camions

Point N°2
dB(A) :
a0 ' i y ! T : |
80 - ----------- ---------- LT
70 _ . ................ ______________

.1, ) ————, ............. R RN, T It L S| E

o,

30

; ; . : : ; — ;
09:45:00 09:50:00 09:55:00 10:00:00 10:05:00 10:10:00 10:15:00 10:20:00 10:25:00

Mesures acoustiques - ECE - 2015 12




ROMI — MONTOIR DE BRETAGNE

200 m au Nord-Ouest, dans I'axe d’'une habitation

POINT DE MESURE N°3

Installation en fonctionnement

Période de jour

Résultats globaux exprimés en dB (A)

Date Durée de la mesure Leq Lsg Losie
23/03/2016 49 mn 18 s 53,6 52,9 66,3
OBSERVATIONS
Influence majoritaire du trafic routier local. Bruit lié au fonctionnement de I'établissement tres peu
perceptible.
Point N°3
dB(A)
a0 | 1 5
PP N 15 ESUEY, SERSPSSVEII NSO NESSNSSIS SO
70 ------------------------- 1
|
60 - " | J )
o i MWW »W / w*‘\“*w f \me \J MW \

Ty S S

30

50 f'M»ﬂW

10:05:00

10:10:00 10:15:00

10:20:00

10:25:00

10:30:00

10:35:00

T
10:40:00

10:45:00
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POINT DE MESURE N°3

200 m au Nord-Ouest, dans I'axe d’'une habitation

Installation a I'arrét

Période de jour

Résultats globaux exprimés en dB (A)

Date Durée de la mesure L Lso Lz

23/03/2016 58 mn 10 s 54,0 52,3 73,2
OBSERVATIONS
Influence majoritaire du trafic routier local.
Point N°3

dB(A)
90 |
80 afidacidandlascraiiasii sl esrtriie debedn Ced e e e e e e i Wk e A A A AN AR NS B NS A e B i e i e S S 0 W e o e k wing del

WW 1.

i i
11:10:00 11:20:00

11:30:00 11:40:00

11:50:00
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POINT DE MESURE N°4

250 m a I'Est, dans I'axe d’une habitation

Installation en fonctionnement

Période de jour

Résultats globaux exprimés en dB (A)

Date Durée de la mesure Leq Lso Limax
23/03/2016 51mn11s 52,0 47,7 85,3
OBSERVATIONS

Influence de I'activité des riverains et du fonctionnement des établissements industriels a
proximité. Bruit lié au fonctionnement de ROMI non perceptible.

Point N°4
dB(A)

920

30
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250 m a I'Est, dans I'axe d’'une habitation

POINT DE MESURE N°4

Installation a I'arrét

Période de jour

Résultats globaux exprimés en dB (A)

Date Durée de la mesure Leq Lso | I
23/03/2016 1Th09mn00s 52,1 47.6 72,2
OBSERVATIONS
Influence de l'activité des riverains et du fonctionnement des établissements industriels a
proximitée.
Point N°4

dB(A)

90

80 e B Bl il el e el AN s i e i e e e B e T e el 5 B e i it B e ® Biila 846 B S A0 0SS B0 NS P RN TR P S P RPN g e vy -y -y

30

i : i f ==
11:10:00 11:20:00 11:40:00 11:50:00 12:00:00
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POINT DE MESURE N°5

300 m au Sud-Est, dans I'axe d'une habitation

Installation en fonctionnement

Période de jour

Résultats globaux exprimés en dB (A)

Date Durée de la mesure Leq Lso L max
23/03/2016 1h 00 mn 36 s 47,8 46,8 63,2
OBSERVATIONS

Bruit lié au fonctionnement de ROMI [égérement perceptible.

Point N°5
dB(A)
90
BU _..:L_.........._..___.__.._.J_..._............. P - -|
60 —

&

40 et
Leq

! 1 1 ;
10:10:00 10:20:00 10:30:00 10:40:00

10:50:00
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POINT DE MESURE N°5

300 m au Sud-Est, dans 'axe d'une habitation

Installation a 'arrét

Période de jour

Résultats globaux exprimés en dB (A)

Date Durée de la mesure Leq Lso Lmax
23/03/2016 41 mn29s 45,9 45,0 57,8
OBSERVATIONS
Point N°5
dB(A)

30

_— = o 1
11:056:00 11:10:00 11:15:00

11:20:00

11:25:00

11:30:00

11:35:00

1
11:40:00
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POINT DE MESURE N°6
200 m a I'Ouest, dans l'axe d'une habitation

Installation en fonctionnement

Période de jour

Résultats globaux exprimés en dB (A)

Date Durée de la mesure Leg Lso K
23/03/2016 1h20 mn 37 s 49,9 46,4 71,6
OBSERVATIONS

Bruit lié au fonctionnement de ROMI légérement perceptible.

dB(A)

Point N°6

90 |

30 |
09:40:00

- : : : : '
09:50:00 10:00:00 10:10:00 10:20:00 10:30:00 10:40:00

i
10:50:00
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POINT DE MESURE N°6

200 m a I'Ouest, dans I'axe d'une habitation

Installation a I'arrét

Période de jour

Résultats globaux exprimés en dB (A)

Date

Durée de la mesure

Leq LSIO Lrnax

23/03/2016

42 mn 01 s

48,3 46,2 63,6

OBSERVATIONS

Point N°6

IO Y

b

40 —+----

30 |

11:05:00

11:10:00 11:15:00

- — : :
11:20:00 11:25:00 11:30:00 11:35:00 11:40:00
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POINT DE MESURE N°7
200 m a I'Ouest, dans |I'axe d'une habitation

Installation en fonctionnement

Période de jour

Résultats globaux exprimés en dB (A)

Date Durée de la mesure Lai Lso i
23/03/2016 1h 37 mn 19 s 50,5 48,3 69,3
OBSERVATIONS

Bruit lié au fonctionnement de ROMI tres peu perceptible.

| Point N°7
dB(A)
|

= r e e ! 5 i j | | i

80 - o fuves o bonranenanenans S

| """""""?""'""""";‘"""""""'5"""'""""'E""Léd""":"' T ——

T ; t t ] i ¥
09:30:00 09:40:00 09:50:00 10:00:00 10:10:00 10:20:00 10:30:00 10:40:00 10:50:00 [
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POINT DE MESURE N°7

200 m a I'Quest, dans I'axe d'une habitation

Installation a l'arrét

Période de jour

Résultats globaux exprimés en dB (A)

Date Durée de la mesure Lsq Lso L

23/03/2016 50mn06s 50,4 47,9 68,7
OBSERVATIONS
Point N°7

dB(A)
90
80 —------

|
70 +

|

|

paLe

30 |

i 1 1
11:10:00 11:20:00 11:30:00 11:40:00 11:50:00
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ANNEXE N°1

Extrait de 'arrété d'autorisation d'exploiter du
26 janvier 2016
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Libured o Bgalied v Fravoratni

RirurLiQuE FRANCAISE
PREFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE

TREFTECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQOUY
Direction de la Coordinntion

et du Management de 'Action Publique

Burenu des Procédures d'Untilité Publique
2015/CPER244

Daossier n® 2001 3-1270

Arrdté d'antorisation d'exploitation

LI PREFET DE LA REGION PAYS-DE-LA-LOIRE
PREFLET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
Officier de la T.égion d'Honnew
Officier de I'Ordre National du Mérite

VU le code de 'environnement ;

VU IParrété ministériel du 2 février 1998 modifié relatif aux prélévements et a la consommation d'eau ainsi
qu'aux ¢missions de toute nature des installations classées soumises 4 autorisation ;

VU Parrété ministériel du 4 octobre 2010 relatif & la prévention des risques accidentels au sein des
installations classées pour la protection de l'environmement soumises i autorisation ;

YU le récépissé de déclaration en date du 4 février 2014 autorisant la société ROMI] PAYS DE LOIRE a
exploiter une installation de tri, transit et regroupement de déchets au seuil de la déclaration pour les
rubriques 2713, 2714, 2718, 2791, 2711, 2710-1, 2710-2 et 2716 de la nomenclature des installations
classées ;

VU la demande en date du 6 décembre 2013 complétée par transmission regue le 21 juillet 2014 présentée
par la société ROMI PAYS DE LOIRE en vue d’obtenir 'autorisation d'exploiter un site de tri, transit,
regroupement de déchets ¢t une installation de dépollution de véhicules hors d’usage sur la commune de
Monteir de Bretagne ;

VU les plans, cartes et notices annexés a la demande ;

VU la décision en date du 30 janvier 2015 du président du tribunal administratif de Nantes portant
désignation du commissaire-enquéteur ;

VU Parrété préfectoral en date du 9 mars 2015 ordonnant I"organisation d'une enquéte publique pour une
durée d’un mois du 8 avril 2015 au 11 mai 2015 inclus, sur le territoire de la commune de Montoir de

Bretagne ;

VU I"accomplissement des formalités d’affichage réalis¢ dans les communes concernées par l'enquéte
publique, de I'avis au public ;

VU la publication de cet avis dans deux journaux locaux quinze jours avant 'ouverture de l'enquéte ;
VU le procés verbal et 'avis du commissaire enquéteur en date du 10 juin 2015 ;

VU l'avis du conseil municipal de Donges |

VU l'avis du conseil municipal de Montoir de Bretagne ;

VU les observations recueillies au cours de l'enquéte publique ;

VU ["avis de la divectrice générale de 'agence régionale de santé en date du 30 septembre 2014 ;
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VU 'avis du directeur départemental des territoires et de la mer en date du 12 novembre 2014 5

VU I'avis du directeur départemental des services d’incendic ¢t de secours en date du 3 février 2015 ;

VU Pavis de 'INAO du 4 mars 2015 ;

VU I'avis du Parc naturel Régional de Bricre du 21 novembre 2014

VU les éléments complémentaires requs en date du 5 juin 2015, du 3 aofit 2015, du 9 septembre 2015, du 25
septembre 2015 ef du 9 novembre 2015 présentés par la société ROMI PAYS DE LOIRE en réponse aux avis
précités ;

VU le rapport de Ja direetrice régionale de Penvironnement, de aménagement ct du logement, inspecteur
principal des installations classées en date du 22 octobre 2015

VU [l'avis favorable émis par le conscil départemental de Penvironnement el des risques sanitaires ot
techmologiques dans sa séance du 12 novembre 2015 ;

VU fe projet d*arrcté transmis & la société ROMI PAYS DE LOIRE en application de article R 512-26 du
code de Penvironnement en P'invitant & formuler ses observations dans un délai de 15 jowrs ;

VU la réponse du pétitionnaire en date du 21 décembre 2015 ;

CONSIDERANT gu’aux termes de mticle L 512-1 du titre ler du livie V du code de I'environnement
P'autorisation ne peut étre accordée que si les dangers ou inconvénients de Pinstallation peuvent étre
prévenus par des mesares que spéeifie Pareété préfectoral ;

CONSIDERANT que les conditions d’aménagement et d’exploitation, telles qu’elles sont définies par le
présent arrété, permetltent de préveniv les dangers et inconvénients de I'installation pour les intéréts
mentionnés par article 1. 511-1 du titre ler du livie V du code de Penvironnement, notamment pour la
commodité du voisinage, pour la santé, la séeurit¢, la salubrité publique et pour la protection de la nature et
de Penvironnement ;

SUR la proposition du secrétaire général de la préfecture de la Loire-Atlantique ;
Arréte

TITRE 1 = Portée de Pautorisation ef conditions générales

CHAPITRE 1.1 - Bénéficiaire et portée de I'autorisation

Article 1.1.1 - Exploitant titulaire de Pantorisation

La socié¢t¢ ROMI PAYS DE LOIRE (n® SIRET : 300 092 889 00033) dont l¢ si¢ge social est situé 112B, rue
Eugéne Pottier - BP 72067 - 35920 Rennes cedex est autorisée sous réserve du respeet des preseriptions du
présent arrété, @ exploiter sur le territoire de la commune de Montoir de Bretagne, ZI des Nobs, les
installations détaillées dans les articles suivants.

Article 1.1.2 - Modifications et compléments apportés aux prescriptions des actes antérieurs
Les prescriptions des actes antérieurs sont modifi¢es ou complétées selon le tableau suivant :

Actes antéricurs Modifications apportées aux prescriptions
Récépissé de déclaration du 4 février 2014 Abrogé
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Article 5.6.2 - Cas des avions
Les avions pouvant e démantelés sont des avions de tourisme desquels ont €4é retirées les pieces détachées pouvant alimenter le
marché de occasion. Le démantélement d'aviens militaires contenant des armes. engins de guerre ou des munitions est interdit,

Les opérations de dépoliution comprennent le retrait des batteries, ln vidange des huiles noires, hydrocarbures ¢l autres liquides,
"extraction des filtres, le retrait des matérinux dangercax (amiante, explosifs pour les toboggans, extinctenrs, ete.). Ces opérations
sont réalis¢es prealabl t4 "seceptation de Pavion sur le site,

1'avion est ensuite découpé et déconstruit sur le site de exploitant ef les matérinux triés

TITRE 6 - Prévention des nuisances sonores et des vibrations

CHAPITRE 6.1 - Dispositions générales

Article 6.1.1 - Aménagements

1 installation est construite, équipge et exploitée de fagon que son fonclionnement ne puisse €ure & origine de bruits transmis par
voie adrienne ou solidienne, de vibrations mécanigues suseeptibles de compromettic Ia santé on fa séeurité do voisinape ou de
constitier mie nuisanee pour celui-cl.

Les preseriptions de Parrdté ministériel du 23 janvier 1997 welatil & 1a Twitation des braits émis dang Penvironnement par les
installations relevant du livie V - titre 1 du Code de I'Enviconnement, ainsi que les régles techniques annexées 4 la circulaire du 23
juillet 1986 refative sox vibrations méeaniques émises dans |'environnement par les installations classées sont applicables.

Article 6.1.2 - Véhienles ¢f engins

Les véhicoles de transporl, les matériels de manutention ¢t les engins de chantier wtilisés & 'iméricur de I'élablissement, et
susceptibles de constituer une géne pour Je voisinage, sont conformes i ln réglementation en viguenr, Les engins de chanticr doivent
répondie anx dispositions des articles R. 571-1 & R. 571-24 du code de ["environnement,

Article 6.1.3 - Appareils de communication

L'usage de tous apparcils de communication par voie acoustique (sirénes, avertisseurs, haut-parieors ... ) génants pour le voisinage es!
interdit sauf si leur emploi est exceplionnel et réservé & la prévention ou au sipnalement d'incidents graves ou d’aecidents,

CHAPITRE 6.2 - Niveaux acoustiques

Article 6.2.1 - Valcurs limites d’émergence

Les émissions sonores dues nux activités des installations ne doivent pas engendrer une ¢mergence supéricure aux valeurs
admissibles fixées dans le tableau ci-aprés, dans les zones 4 émergence réglementée.

" Niveau de bruit ambiant existant dans les
zones & émergence réglementée (incluant le

Emergence admissible pour la période allant
de 7h & 22h, sauf dimanches et jours fériés

Emergence admissible pour la période allant
de 22h & Th, ainsi que les dimanches ¢t jours

bruit de I'¢rablissement) férids
[Supéricur 4 35 dB(A) el inféricur ou égal &
15 dB(A) GAB(A) 4dB(A)
Supéricur & 45 dB(A) 5 dB(A) 3 dB(A)

Article 6.2.2 - Niveaux limites de bruit

Les piveaux limites de bruil ne doivent pas dépasser en limite de propriété de I'élablissement les valeurs suivanles pour les
différentes périodes de la journée :

PERIODE DE JOUR
Allant de Th & 22h,

(saul dimanches el jours fériés)

PERIODE DE NUIT
Allant de 22h 4 Th,

(ainsi que dimanches et jours [ériés)

PERIODES

Niveau sonore limite admissible en tous

points de la propriété 70dB(A)

60 dB(A)

Article 6.2.3 - Vibrations

En cas d'émissions de vibrations mécaniques génantes pour le voisinage ainsi que pour la sécurité des biens ou des personnes, les
points de contedle, les valeurs des niveaux limites admissibles ainsi que la mesure des niveaux vibratoires émis seront déterminés

22134
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suivant les spéeifications des régles techniques nimexdées 4 lu circulaire ministériclic n® 23 du 23 juillet 1986 relative aux vibrations
mécanigues émises dans Fenvironnement par les installations classées.

CHAPITRE 6.3 - Cas des opérations potentiellement bruyantes

Arlicle 6.3.1 - Cisaillage des métaux et broyage du bols

A P'occasion de la premidre campagne de broyage du bois d unc part et de cisaillage des métaux d’autre part, une évaluation de
I'exposition anx bruits induite par chacune de ces opérations est réalisée par exploitant. 17objet de celte élude est de vérifier la
conformité réglementaire de I'établissement (ef titre 6 du présent arré1€) lors de chacun de ees modes de fonctionnement particulier,
Les points de mesure sonl ceus délings cn annexe 3 du présent nirété,

En cas de mesure non conforme, les instaltations & origine des dépassements des niveaux sonores sont immédiatement stoppées.
Des dispositions doivent Ere niises en place pour metire en conformité le site Une nouvelle mesure de bront doit confinme
'efficacité de ces mesures avant towt démarrage dans des conditions d'exploitation normeles de ces opérations.

Les opérations de cisaillage thes métans et de broyape dis bois ne sont pas réalisées de maniére concomitanie
La présence du broyeur bois est limitée & 15 jours ouvrés par trimestre,
Lar présence de Ja cisaille & métaux est limitée i 20 jours ouveés par trimestic.

Le broyeur & bois st & unc distance d'au moins 28 métres des Hniites de propricté du site pour garantiv le respect des niveaux de
Himite de bruit en limile de propriété du site (nivean de bruit & Tmétee du broyeur de 102,7 dB(A)).

Article 6.3.2 = Autres dispositions

Article 6.3.2.1 - Sensibilisation du personnel

Une instruction bruit est mise en place sur le site & destination des salariés pour les sensibiliser & 'impaet sonore des activités du sile.
Une sensibilisation des salariés cst faite réguli¢rement.

Les consignes de ne pas Inisser tomber les métaux el autres charges lourdes dans les bennes, de limiter les hautenrs de chute, de ne
pas frotter les charges au sol sont rappelées et leur bonne application contrdlée.

Le déchargement des bennes au grappin est privilégic au bennage direct au sol.

Article 6.3.2.2 - Présence d’écrans acoustigues
Afin de limiter au maximum la propagation du bruit émanant des opérations du site, I'exploitant dispose judicicusement des écrans
aconstiques (banches béton de 4 métres de haut ou systéme équivalent) pour

*  respecter les niveaux acoustiques définis & 1'article 6.2 ¢t
+  permetire de diminuer I'émergence au niveau des zones d'habitations de la Ramée et Carroie / Noés,
La disposition de ces dispositifs répond a minima aux exigences de I"annexe 3 du présent arrté.

L'exploitant réalise une éude technigue el ¢conomigue pour évaluer le colt de 1a mise en place de mesures de réduction du bruit
(émergence) supplémentaires de type éerans acoustiques dans la zone d'habitations de Camé. Cette ¢tude est transmise au Préfet sous
12 mois svite 4 la notification du présent arréié accompagnée d'une proposition de programme d'actions cf d'un calendrier de mise
en euvre.

Article 6.3.2.3 - Avertisseur de recul des engins
Le systéme avertisseur de recul des engins est de type & fréquences mélangées

TITRE 7 - Préventions des risques technologiques

CHAPITRE 7.1 - Généralités

Article 7.1.1 - Localisation des risques

L'exploitant recense, sous sa responsabilité, les partics de linstallation qui, en raison des caractéristiques qualitatives et quantitatives
des matidres mises en ceuvre, stockées, utilisées ou produites, sont susceptibles d'étre & Vorigine d'un sinistre pouvant avoir des
conséquences directes ou indirectes sur les intéréts mentionnés & 'article L. 511-1 du code de I'environnement.

L'exploitant dispose d'un plan général des ateliers et des stockages indiquant ces risques.

Les zones 4 risques sont matérialisées par tous moyens appropriés.
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ANNEXE N°2

REFERENTIEL DES COUPLES

METEOROLOGIQUES UT
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Vent fort (3 m/s & 5 m/s) contraire au T1-: Jour et fort ensoleillement et surface séche et peu
‘Sens source-récepteur ' de vent

;' U2 _. ‘Vent moyen & faible (1 m/s a 3 m/s)
7" Contraire ou vent fort, peu contraire

Ul:

Mémes conditions que T1 mais au moins
une et non vérifiée

Lever du soleil ou coucher du soleil ou
U3: Ventnul ou vent quelconque de travers T3 : (temps couvert et venteux et surface pas
trop humide)

P2

Vent moyen 2 faible portant ou vent fort 4

U4 :: pex po (= 45°) T4 : Nuit et (nuageux ou vent)

U5 : Vent fort portant ‘TS5 : Nuit et ciel dégagé et vent faible

1l faut s’assurer de la stabilité des conditions météorologiques ou sinon les relever heure par
heure, pendant toute la durée de I’intervalle de mesurage. Dans ce cas, les relevés doivent
figurer sur le rapport de mesurage (par exemple : U4/T2).

L’estimation qualitative de I’influence des conditions météorologiques se fait par I’intermédiaire
de la grille ci-dessous :

U1 U2 U3 U4 Us
T1 - . ]
T2 - - - z 4
T3 - - z + +
T4 - Z -+ + +

Etat météorologique conduisant & une atténuation trés forte du niveau sonore,
Etat météorologique conduisant a une atténuation forte du niveau sonore,
Effets météorologiques nuls ou négligeables,

Etat météorologique conduisant a un renforcement faible du niveau sonore,
Etat météorologique conduisant 4 un renforcement moyen du niveau sonore.

TNt
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